


MAX

MIN

60 mm

1. Zamontować bazę baterii  do podłoża betonowego za pomocą śrub rozprężnych ustawiając 
poziom na poziomicy znajdującej się w bazie, zachować wymagane wymiary. Baza może 
wystawać ponad ostateczną podłogę do 1 cm

2. Wykonaj test wodny bazy przy ciśnieniu 10 bar i w czasie 10 godzin - upewnij się, że nie ma 
żadnych wycieków.
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3. Podłącz zasilanie wody zimnej do przyłącza bazy z napisem COLD, a wody ciepłej do 
przyłącza bazy z napisem HOT. 
Uwaga! Pamiętaj na tym etapie woda ciepła i zimna nie powinna jeszcze dochodzić do bazy.

4. Dotnij wystający kołnierz bazy równo z ostateczną podłogą w łazience.

Zimna

Ciepła



5. Odkręć wewnętrzną pokrywę bazy mocowaną trzema śrubami, wyciągnij ją energicznie 
kombinerkami trzymając za wystające dwa elementy koło poziomnicy

6. Nasuń osłonę (1) na korpus baterii (2). Przykręcić podstawę montażową (3) do korpusu 
przy pomocy wkrętów (4). Nałóż wylewkę baterii (5) na korpus (2) i przykręć ją wkrętem (7 )
oraz zasłoń wkręt zaślepką (6)
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7. Wsuń zmontowaną wcześniej baterię do otworu w bazie (1)

Przykręć stabilnie baterię do bazy przy użyciu 
wkrętów z podkładkami (2). 

Po zamontowaniu baterii do bazy, włącz zasilanie wody 
ciepłej i zimnej do baterii i sprawdź czy nie ma 
żadnych wycieków.
 
Po zakończeniu testu nasuń osłonę (3) na bazę (1)
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8. Prawidłowo zamontowana bateria
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